Rapport de restauration d’'un tableau représentant|  a Nativité
conservé au Museon Arlaten

Restaurateur : Hervé Giocanti — conservation-restau  ration d’ceuvres peintes —
Atelier Lazulum

Titre : Tableau représentant la Nativité du Christ
Inv. 2003.0.3450

(Euvre avant restauration (Euvre apres restauration

IDENTIFICATION

Mesures : * Hauteur avec cadre en cm 156.5 * Largeur avec cadre en cm 77 * Epaisseur avec cadre en
cm 8 * Hauteur de I'image en cm 150.5 * Largeur de I'image en cm 67

Matiére et technique : * Bois Libellé : Panneau de bois : deux planches tourillonnées maintenues par
deux traverses ; partie supérieure "cintrée" en escalier * Indéterminé-fibres végétales - Toile Support : -
Panneau de bois Libellé : Toile tendue sur panneau, couture horizontale a 52 cm du bord supérieur *
Huile de lin, Résine - Peinture a I'huile - Enduit - Vernis Support : - Toile : Peinture a I'huile en couche
épaisse. Préparation rouge * Bois - Mouluré - Doré - Teinté Libellé : Cadre



CONSTAT D’ETAT AVANT CONSERVATION

1. Le Panneau : Ila toile peinte est fixée sur un panneau de bois apparemment
résineux. Le panneau est constitué de deux planches, d'épaisseur 1,6 cm,
assemblées entre elles par des tourillons de bois (cf photo).

L'état de conservation du bois est médiocre : présence de nombreuses fissures
longitudinales, déformations, attaques d’insectes xylophages, quelques lacunes
de bois.

L’assemblage des planches a été consolidé au revers par deux traverses de bois
horizontales fixés par des clous.
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Face du panneau
Revers du panneau

attaque d'insectes xylophages lacune de bois Fissures
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2. Le support toile : toile épaisse dont le tissage, de rapport 1/1, est assez
régulier et moyennement ouvert. La toile est constituée de deux Iés assemblés
par une couture horizontale, de type surjet, située a 50 cm du bord supérieur.

La toile est fixée sur le panneau comme sur un chassis : bords de tension fixés
sur le chant du panneau par des semences recourbées espacées d’environ 8
cm. Les semences sont oxydées et on note des pertes de tension au niveau du
bord senestre en partie inférieure, du bord dextre, partiellement, et au niveau du
bord inférieur qui est entierement lacunaire. Les bords de tension sont courts. lls
sont peints, au niveau du bord supérieur et des décochements. La fixation
semble étre originale : présence d’un seul trou de semence dans la toile et dans
le bois.

La toile présente une bonne résistance mécanique mais elle est trés lacunaire : il
mangque toute la bordure inférieure. La toile est repliée sur elle-méme au niveau
du bord senestre sur environ 60 cm. L’ensemble est tres déformé.

L'origine de ces dégradations semble lieé a laction de I'humidité, puis
mécanique.
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Détails de la toile repliée

couture et texture de la toile

Déformations (photo en lumiére rasante)

Bords de tension
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Considérations sur le format de la toile et son sup

port :

Angle senestre supérie

En vert : limite du panneau

Angle dextre supérie

En bleu limite de la couche picturale
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En jaune : trace du cadre
En rouge : découpe de la toile permettant le pliage sur chant.

Nous pouvons déduire :
1- Que le tableau a été peint sur un autre support
2- Que la toile ne peut avoir été tendue sur le chant d’'un support qui suivait le
format défini par les limites de la peinture (pas de découpe de la toile le
permettant).
3- Nous ne pouvons pas discerner d’autres marques de fixations que les fixations
précedentes.
Il n'est pas impossible que la fixation ait été faite sur la face d’'un support
antérieur au-dela des limites actuelles de la toile, mais c’est peu probable
Le support est donc original.

P

3. La couche picturale : Mauvaise adhésion au support toile, surtout au niveau
de la pliure, en bordure des lacunes de toile, au niveau de la trace de
'encadrement, et présence de lacunes de couche picturale localisées : partie
centrale et supérieure.

La cohésion entre la couche colorée et la préparation est correcte. La
préparation est de couleur brun-rouge (visible au revers de la toile par endroits).
Présence d'un réseau de craquelures d’age généralisé formant des arrétes
saillantes, (visible aussi au revers de la toile).

Présence de nombreux soulevements de couche picturale, notamment dans la
partie inférieure, au niveau des déformations de la toile.

Détails de la couche picturale :
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4. Le vernis :
Vernis est a base de résine tendre naturelle (sensible a I'isopropanol), Il est brun et
tres jaune et tres encrasse.

Détails en cours de devernissage
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BUT DE L'INTERVENTION

A la demande de Mme Serena-Alier Le but de l'intervention était de n’effectué que les
opérations de conservation de I'ceuvre :

Traitement des défauts de planéité, refixage de la couche peinte, greffe de lacune du
support, renfort général et mise en tension sur le panneau restaure.

Lors du traitement il s’est avéré que le support bois était difficilement conservable sans
poser des problemes de conservation pour la toile. Sa planéité était tres insatisfaisante
et sa résistance ne permettait pas une tension de la toile.

Il a été décidé de faire fabriquer un panneau identique d’'une essence équivalente et de
méme épaisseur. Philippe Hazel Massieux (restaurateur a Avignon) s’est chargé de sa
fabrication.

Le traitement des défauts de planéité pouvant étre facilité par un allegement du vernis,
il a été décidé d'y procédé, malgré le fait que ce traitement n’était pas initialement
prévu. Cette décision fut aussi motivée par la facilité avec laquelle le vernis pouvait se
nettoyer. Sous le vernis et la crasse apparaissait une gamme de couleur qu’il aurait été
dommage de continuer & masquer.

TRAITEMENT de CONSERVATION

- Pose de papiers de protection localisés au niveau des soulévements : papier Japon
et méthylcellulose.

- Refixage ponctuel de certaines zones a la colle d’esturgeon a 7%.

- Dépose de la toile

- Assainissement du revers par aspiration et grattage des résidus au scalpel.

- Reprise ponctuelle de la planéité au niveau des grosses déformations : combinaison
d’humidité st de chaleur, avec mise sous presse + tension en chambre humide.

- Réalisation d’'une incrustation de toile polyester en partie inférieure (cf photo).

- Refixage des bords au Plexisol a 7%.

- Renfort des arrétes en intissé/Béva.

- Pose de bandes de tension en toiles polyester/béva.

- Pose de pontages de fibre de verre/béva pour maintenir provisoirement l'incrustation
lors du passage de I'ceuvre en chambre humide.

- Mise en extension de I'ceuvre sur un bati a tension variable.

- Passage en chambre humide : I'ceuvre subit des cycles de variations climatiques
(jusqu’a 80% d’humidité) combinés a des tensions réguliéres. Cet traitement permet la
remise dans le plan des écailles et permet de récupérer les effets de rétraction de la
toile..

- Refixage général de la couche picturale par le revers au Plexisol a 7% appliqué au
splater. Puis chauffage Iéger de la face aprés évaporation.

- Décrassage de la couche picturale : eau déminéralisée et coton.

- Dévernissage a l'isopropanol.

- préparation de la toile de doublage : une toile polyester est tendue sur un bati a
tension variable, puis elle est recouverte d'une couche de Plextol B500 épaissi au
Rohagit passée a la raclette et servant de bouche pores. Les couches suivantes sont
dites d’intervention et permettent d’ajuster les qualité mécanique du doublage et de
faciliter le désentoilage : deux couches d’intissé polyester 179, collée au Plextol B500.

- Doublage : il est effectué sur table basse pression pour maintenir le tableau et éviter
toute rétraction. Le doublage est réalisé par une réactivation de la couche de Plextol
B500 du support avec du Toluene.

- Remise en tension de 'ceuvre sur un nouveau panneau de bois en pin.
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Incrustation vue du revers

Photos Aprés Conservation
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