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Description

Description

Boîte rectangulaire avec couvercle à abattant, ferrures
d’angles et plaques métalliques décoratives ajourées.

Dimensions Hauteur en cm 15
Longueur en cm 29,5
Largeur en cm 20,5

Bois/matériaux Coffre en chêne, dessus en noyer ; placage de ronce de
noyer ; moulure en peuplier ; ferrures, serrure, charnières
et clous en fer ; intérieur de la boîte couverte de papier
imprimé ; intérieur du couvercle garni d’un tissu brodé et
molletonné.

Support/Construction Le coffre est assemblé à queues d’aronde.
Structure du dessus invisible.

Surface/décor

Ronce de noyer.

Le coffre est entièrement plaqué de ronce de noyer.
Les ferrures sont forgées, ajourées, pliées et
chantournées. Elles sont clouées :

- sur le dessus, dans chaque angle et au centre du
panneau

- sur les angles du coffre (cf. photo ci-dessus).

Une petite moulure cerne la base de la boîte.

Les ferrures d’angle et la moulure de base.
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Altérations observées

Griffes/Coups De petites griffures et rayures parsèment la panetière.
Pour certaines, ces traces peuvent s’apparenter à des
traces d’usage.

Encrassement/Salissure Une épaisse couche de crasse et de cire recouvre la
boîte.
L’intérieur, couvert d’un papier collé, est très encrassé
(poussière, tâches, …).

Trous/Manques La marqueterie de noyer présente des manques
essentiellement dans la partie supérieure du coffre,
notamment autour des charnières.

Manque de placage au niveau des charnières (cf. photo de gauche).

Manque de placage au niveau de la serrure en façade.

Sous la boîte, à chaque angle, se trouvent des trous de
pointes correspondant vraisemblablement à d’anciens
pieds qui ont disparus.
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Décollements

Sur le dessus.

Le papier se décolle.

Une bonne partie du placage de noyer est décollé.

Des spatules peuvent être glissées sous le placage (cf. photo de
gauche).

Sur le dessus.

Le placage de façade après avoir ôté une ferrure d’angle.

Le papier intérieur se décolle et est déchiré par endroits.

Le papier se déchire.
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Retraits/Déformations

Le placage s’est fendu et l’assemblage a
du « jeu ».

Les assemblages à queue d’aronde de la boîte se sont
ouverts et la stabilité des assemblages est fragilisée (cf.
photo de gauche).

Le dessus s’est déformé légèrement.

On note une légère forme de « tuile » du dessus.

Restaurations antérieures

Côté gauche.

On trouve quelques restaurations antérieures notamment
sur le placage de noyer.

Façade.

Arrière.
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Il semblerait que les charnières ne soient pas d’origine.
On le voit sur la photo de gauche : le côté ainsi que le
dessus sont entaillés (cf. flèches).

Un deuxième papier, décoré de fleurs et de rinceau, est
collé sous le premier.

Stabilité/Assemblages Les déformations des panneaux constituant les côtés de
la boîte ont ouvert les joints au niveau des assemblages
en queue d’aronde.
Les assemblages présente un léger « jeu ».

Cf. photo ci-dessus, à gauche.

Cassures/Fentes

Fendillement du placage sur le dessus de
la boîte.

Le placage de noyer est fendu a de nombreux endroits.
Ces dégradations sont dues aux mouvements du bois de
support et aux tensions ainsi créées sur le placage (cf.
photo de gauche).

On note également des fentes au niveau des charnières
sur le coffre de la boîte.
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Autres dégradations Les parties métalliques ont souffert de l’humidité,
notamment les charnières et la serrure qui sont plus
rouillées que les ferrures, plus protégées car elles sont
couvertes de cires et polies.

Une des charnières est brisée au niveau de la goupille ;
le dessus n’est plus maintenu.

La charnière brisée au niveau de la goupille.

Cette dégradation crée également des tensions
importantes sur la charnière complète.
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Interventions

Démontage

Les ferrures démontées.

L’objet a été démonté.
Les goupilles des charnières ont été ôtées et le dessus
déposé.

Les ferrures décoratives du dessus et des côtés ont été
démontés à l’aide d’une spatule.

Les ferrures ont été soulevées avec une spatule.

Nettoyage

Les amalgames sous les ferrures.

L’objet était couvert d’une épaisse couche de crasse et
de cire. Sous les ferrures, la cire, la poussière et la
crasse étaient amalgamées.

Avant nettoyage.

Après nettoyage.
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Nettoyage (suite)

Avant nettoyage.

Le papier intérieur en cours d’aspiration.

Avant nettoyage.

Les ferrures et les pointes ont été nettoyées à l’aide de
compresses imbibées de white-spirit. La face cachée, en
contact avec le  bois, plus oxydée, a été nettoyée
mécaniquement avec un Scotch-brite�  très fin.

La serrure et les charnières, très oxydées, ont été
nettoyées mécaniquement à l’aide d’un scalpel.

Après nettoyage.

Le métal a été isolé à l’aide d’une fine couche de cire.

L’intérieur de la boîte a été aspiré. La poussière a pu être
ôté, mais des amalgames ont du être ramolli et enlevé à
l’aide d’un coton-tige, notamment dans les creux et les
angles du fond. Le papier, fragile, se dégrade rapidement
au contact de l’humidité. Des essais de nettoyage du
papier ont été réalisés à l’aide de compresse de gel de
méthyle de cellulose et de papier ouaté. Mais les
résultats n’étaient pas probants. Les taches n’étaient pas
éliminées et des auréoles se créaient autour de la
compresse.
Ce nettoyage en profondeur du papier n’a donc pas été
réalisé.

Sur le plateau, à l’intérieur de la boîte, une couche de
poussière s’était déposée. Cette couche a été nettoyée à
l’aide coton-tige et de salive.

Après nettoyage.



	


Recollage du placage

Le serrage du dessus.

De la colle de poisson a été infiltrée à l’aide d’une
seringue sous le placage.

Le séchage de la colle s’est effectué sous presse.

Bouchages

Les manques de placage ont été comblés avec de la cire
résine.

Ces bouchages ont ensuite été mis en couleur à l’aide de
peinture Maïmeri� .



		

Renforts/Consolidations

Mise en forme de la pièce de métal.

Après la soudure.

Avant collage.

Après collage.

Les assemblages à queue d’aronde étaient lâches du fait
du retrait des panneaux de bois des côtés.
De la colle a été infiltré dans les fentes de retrait des
assemblages et ceux-ci ont été recollés à l’aide de cales
et de serre-joints.

La charnière brisée a été complétée à l’aide d’une pièce
de métal. La pièce a été taillée, courbée, mis en forme
puis soudée à l’argent. Ce type de soudure est
facilement réversible et suffisamment résistante pour
faire son office.

Après restauration.

Le dessus a été remonté à l’aide des goupilles.
Cette charnière reste cependant fragile et le dessus reste
à manipuler avec précautions.

Le papier recouvrant l’intérieur de la boîte se décolle
assez facilement (cf. photo page 6 en bas à gauche).
Malheureux, il n’a pas pu être décollé entièrement ce qui
aurait facilité son nettoyage.
En accord avec les services du Museon Arlaten, il a été
décidé de recollé ce papier uniquement sur son pourtour
à l’aide de colle de méthyle de cellulose afin de le
maintenir en place et/ou de permettre un démontage aisé
si le nettoyage s’avérait réalisable un jour.

À gauche, un petit exemple d’une consolidation du
collage du papier sur le couvercle de la boîte.
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Couche de protection/Finition Une couche fine de cire de protection a été passée sur la
boîte et sur les ferrures.

Commentaires L’œuvre doit impérativement être présentée ou stockée
dans un lieu où l’hygrométrie est contrôlée et stabilisée,
sous peine de voir apparaître de nouvelles dégradations.

La restauration de la boîte n’est pas complète, ou en tout
cas ne correspond pas au devis proposé. Le papier
intérieur n’a pas été nettoyé. Le restaurateur a pris, en
accord avec le Musée, la décision de ne pas
endommagé en le découpant le papier supérieur
(vraisemblablement non originel).
L’intérieur de la boîte, bien que « propre » (il a été
dépoussiéré et les zones très encrassées nettoyées)
reste taché de brun (remontée de colle, encrassements
divers).


